
ICs13.100
C51

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB 1166卜一2012
代 替 GB11661— 1989

炼焦业卫生防护距离

Health protection zone for coking industry

2012-06-29发布 2012-08-01 国弓白色

中华人民共和国
簖 鏊

发布
中国国家标准化催



GB 1166⒈-2012

目刂   舀

本标准 4.2、 4.3、 4.4为 推荐性的 ,其余为强制性的。

本标准按照 GB/T1.1—⒛09给出的规则起草。

本标准代替 GB11661— 1989《焦化厂卫生防护距离标准》。

本标准与 GB⒒ 661—1989相 比主要变化如下 :

——调整了标准名称 ,并依据 GB/T1.1— ⒛09《 标准化工作导则 第 1部分 :标准的结构和编写》

调整了标准结构 ;

——修订了卫生防护距离的定义 ,增加了敏感区、复杂地形两项术语和定义 ;

——修订了卫生防护距离标准限值 ,增加了生产规模分档 ;

——增加了有关绿化的要求。

本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本标准负责起草单位 :中 国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、武汉科技大学医学院。

本标准参加起草单位 :武汉钢铁(集团)公司安全环保研究所 :

本标准主要起草人 :金银龙、张玲、洪燕峰、朱长才、张伟、吴磊、梅勇、李济超、龚晓萍 :

本标准所代替标准的历次版本发布情况为 :

工一工GB11661-— 1989。
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炼焦业卫生防护距离

1 范 围

本标准规定了炼焦企业与敏感区之间所需卫生防护距离。

本标准适用于地处平原地区的炼焦企业的新建、改建、扩建工程。现有炼焦企业可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于 期的版本适用于本文
件。凡是不注 日

GB/T

3 术语和

下列

3.1

卫生

产生

3.2

敏感

对大气

3.3

复杂地形

山区、丘陵、

4 指标要求

4.1 炼焦企业卫生防护距离限值苋

表 1 炼焦企业卫生防护距离限值

是必不可少的。凡是注 日期的引

件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

制定地方大气污染物排放标准的技术方法

ve area

生产规模

kt/a

所在地区近五年平均风速

m/s
卫生防护距离

m
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表 1(续 )

4.2 地处复杂地形条件下的炼焦企业卫生防护距离的确定方法 ,参照 GB/T3840— 1991中 的 7.6规

定执行。

4.3 炼焦企业与敏感区的位置 ,应考虑风向频率及地形等因素的影响 ,尽量减少其对敏感区大气环境

的污染。

4.4 在卫生防护距离范围内,种植浓密的乔木类植物绿化隔离带(宽度不少于 10m)的企业 ,可按卫生

防护距离标准限值的 90%执行。注意选择对特征污染物具有抗性或吸附特性的树种口

生产规模

kt/a

所在地区近五年平均风速

m/s

卫生防护距离

≥)3000

((2 1200

2~奎 1000
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